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Resumé 

 

FORCE Technology har den 10. april 2019 målt koncentrationen af PM2,5 og PM10 i gadeluften på 5 måleste-

der på Christianshavn. Målingerne viste, at der er forhøjede koncentrationer af partikler på målestederne. De 

forhøjede koncentrationer skyldes formodentlig ophvirvling af den knuste beton, der er blevet pålagt broste-

nene i de pågældende gader, og som i særlig grad ophvirvles, når køretøjer passerer.  
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1 Indledning 

FORCE Technology har på foranledning af Helle Kraglund Jensen, Københavns Kommune, i april 2019 

udført måling af koncentrationen af PM2,5 og PM10  i gadeluften på udvalgte gader på Christianshavn. 

De pågældende gader er for nyligt blevet pålagt knust beton som fyldmateriale til brostensbelægning, 

og dette har ført til klager over støvgener. 

 

Rekvirent:  Københavns Kommune ved Helle Kraglund Jensen 

Adresse: Kraftværksvej 27, 2300 København S     

  

Målingerne er udført af: Marcus Levin 

Rapporten er udarbejdet af: Marcus Levin 

Rapporten er kvalitetssikret af: Karsten Fuglsang  

 

Resultatet af målingerne gælder for de nævnte positioner i den aktuelle måleperiode og under de 

aktuelle forhold. 

2 Formål 

Formålet med målingerne var at vurdere koncentrationen af sundhedsskadeligt støv (PM2,5 og PM10) 

på gader på Christianshavn, der er blevet pålagt knust beton som fyldmateriale til brostensbelægning.  

3 Metode 

Målingerne er foretaget med et måleinstrument mrk. TSI Dusttrak 8533, som måler koncentrationen 

af partikler ved hjælp af et optisk måleprincip. Resultater bliver givet som en massekoncentation 

fordelt i fraktioner som PM2,5 og PM10. Inlet til målingerne var placeret ca. 1,2 m over vejen. Hvor intet 

andet er angivet, er målingerne udført over en periode på i alt 45 minuter for hvert målested. 
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4 Resultater 

Målingerne blev foretaget den 10. april 2018, og de udvalgte målesteder er markeret med tallene 1 til 

5 i Figur 1 og refererer til nummereringen i Tabel 1, hvor der også er en beskrivelse af observationen 

samt den målte koncentration. 

 

 

 

Figur 1 Udvalgte målesteder.  
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Tabel 1 Oversigt over målesteder, målte middel- og max. koncentrationer samt en beskrivelse af evt. observationer. 

Målested 
nr. 

Adresse Billede af målested Graf over massekonc. for PM10 i µg/m3 Middel (max) konc. 
µg/m³ 

Be-
mærkn. 

PM2,5 PM10 

1 Overgaden 
Neden 

Vandet 49 

 

 

 

 
27 

(923) 

 
53 

(1.950) 

Målt på 
den øst-
lige side 
af gaden 

2 Wildersgade 
53 

 

 

 

 
18 

(1.800) 

 
33 

(5.130) 

Målt på 
den 
vestlige 
side af 
gaden 
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Målested 
nr. 

Adresse Billede af målested Graf over massekonc. for PM10 i µg/m3 Middel (max) konc. 
µg/m³ 

Be-
mærkn. 

PM2,5 PM10 

3 Wildersgade 
10 

 

 

 

 
36 

(1.850) 

 
75 

(4.660) 

Målt på 
den øst-
lige side 
af ga-
den.  
 
Målepe-

riode 40 
min. 

4 Overgaden 
Neden 

Vandet 58 

 

 

 

 
23 

(1.760) 

 
45 

(4.610) 

Målt på 
den øst-
lige side 
af gaden 

                  
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
  
  
 
  

  

             

                  
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
  
  
 
  

  

             



 

Rapport 119-26230     Side 8 af 9 

Målested 
nr. 

Adresse Billede af målested Graf over massekonc. for PM10 i µg/m3 Middel (max) konc. 
µg/m³ 

Be-
mærkn. 

PM2,5 PM10 

5 Overgaden 
Neden 

Vandet 42 

 

 

 

 
31 

(1.180) 

 
62 

(2.400) 

Målt på 
den øst-
lige side 
af gaden 
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5 Vurdering 

Ud fra de målte værdier er der ikke nogen tvivl om, at koncentrationen af partikler, PM2,5 og PM10, er forhø-

jede. Koncentrationen af PM10 er på meget trafikerede gader (H.C. Andersens Boulevard og Jagtvej) i 2017 

som årsmiddelværdi målt til 21 og 25 µg/m³, og med døgnmiddelværdier, der som 90-percentiler blev målt 

til 35 og 40 µg/m³. Tilsvarende blev koncentrationen af PM2,5 på HC Andersens Boulevard og Jagtvej i 2017 

som årsmiddelværdi målt til 13 og 12 µg/m³, med 90-percentiler på 22 og 21 µg/m³ /1/.   

 

I henhold til EU's luftkvalitetsdirektiv gælder der en grænseværdi i udeluften for PM10 på 40 µg/m3 som års-

middelværdi og 50 µg/m3 for døgnmiddelværdi, der gælder som 90-percentil og derfor ikke må overskrides 

mere end 35 gange pr. år /2/. For PM2.5 er der ikke sat nogen maximal døgn-grænseværdi, men der gælder 

en årsmiddel-grænseværdi på 25 µg/m3.   

 

På målestederne 1, 3 og 5 er der målt korttidsmiddelkoncentrationer, der er højere end døgnmiddelgrænse-

værdien for PM10 på 50 µg/m³.  

 

Det skal understreges, at de målte middelværdier som nævnt er baseret på korttidsmålinger (ca. 45 minut-

ter), foretaget i en periode med tørt vejr og på et tidspunkt af døgnet, hvor der er relativ høj trafikintensitet. 

Da der desuden kun er målt på én dag, er det ikke muligt at tolke, om gældende grænseværdier for PM2,5 

og PM10 i udeluften er overskredet. Idéelt set skal der måles over et kalenderår for at kontrollere, om græn-

seværdierne i EU’s luftkvalitetsdirektiv er overholdt. Årsagen hertil er, at de meteorologiske forhold hen over 

året kan medføre betydelige variationer i de målte koncentrationer. I praksis vil en sammenligning af fex. 24 

timers døgnmiddelværdier for PM10 ofte kunne foretages ud fra kampagnemålinger over 2-3 måneder, idet 

der herved kan opnås et tilstrækkeligt datagrundlag til percentilberegningen. 

 

Observationerne under de udførte korttidsmålinger bekræfter, at de forhøjede koncentrationerne forårsages 

af forbipasserende køretøjer, som ophvirvler støvpartikler fra gaden. 

 

                                                
1 The Danish Air Quality Monitoring Programme 2017, Rapport nr. 281 fra DCE/Aarhus Universitet, 2018. 
2 Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten. BEK nr 1472 af 12/12 2017. 
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